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X1 sont congus pour recréer 'ensemble du spectre audio avec la richesse et la profondeur de ou de couper le cordon.
ses graves, le ton apaisant de ses mi-graves et la précision de ses aigus. Les écouteurs X1 sont

idéaux pour les voyages en avion et les milieux urbains bruyants. Pour nettoyer les oreillettes en silicone, enlevez-les et lavez-les avec de I'eau savonneuse.

Rincez-les, puis séchez-les ensuite a fond avant de les réinstaller dans les écouteurs X1.

Contenu de Femballage : 3BOHF[ MFT IDPVUFVST $&36-&"/ 9 EBOT MB SPOEFMMF E FO
permet d’empécher 'emmélement du cordon et de protéger les oreillettes contre la poussiére
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votre sac ou votre poche.

0 avec de I'eau savonneuse a n d'en déloger la saleté super cielle accumulée. Rincez-la, puis
séchez-la ensuite a fond avant de ranger les écouteurs X1.

Ecouteurs CERULEAN X1 Rondelle OSFIMMFUUFT FO Guidé dDtRigation R . ts d - ité
(oreillettes de taille moyenne  d’encastrement X1 supplémentaires (petite enseignements de securite

a . Vous pouvez également laver de temps a autre la rondelle d’encastrement des écouteurs X1
o)

en silicone installées) ou grande taille)
Les écouteurs CERULEAN X1 sont congus pour étou er le son en provenance de votre lecteur
Utilisation des écouteurs CERULEAN X1 BVEJP FU QPVS WPVT QSPDVSFS MB NFIMMFVSF SFQSPEVDU
de maniére spectaculaire les bruits environnants. Il est toutefois recommandé de faire preuve
Les écouteurs CERULEAN X1 font I'objet d'une installation préalable au moyen d'oreillettes EF QSVEFODF MPSTRVF WPVT WPVT TFSWF[ EFT IDPVUFVST I
de taille moyenne en silicone. Si les oreillettes ne s’ajustent pas correctement aux oreilles, VUIJMJTBUJPO BMPST RVF WPVT DPOEVJTF[ VO WIIJDVMF BV
remplacez-les par les oreillettes de petite ou de grande taille en silicone comprises dans une infraction au code de la route de votre localité. Mise en garde : Une écoute prolongée a
I'emballage. Pour connaitre les instructions d'installation des oreillettes en silicone, veuillez GPSU WPMVNF SJTRVF EF QSPWPRVFS VOF QFSUF E BDVJUI |

vous reporter a la page 3.

. N . . ) - L, . Caractéristiques et fonctions
Une fois terminée l'installation des oreillettes de la bonne taille en silicone, insérez le pavillon

d’écouteur gauche (G) et droit (D) dans l'oreille correspondante et réglez-le a I'angle voulu.
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DIBRVF QBWJMMPO E IDPVUFVS -B QFSNVUBUJPO JOBEIRVBUF.ENFQB® MMB BNP ERE NiuBWERSPIBSWEVS EF NN GBJTBOU BQ
entraine l'inversion des canaux de gauche et de droite prévue lors de I'enregistrement d’origine. t $SPSEPO BOUJFNNDMFNFOU en néodyme

t 5FDIOPMPHJF E DIBNCSF BDPVTUJRMFEBWED NN E IQBJTTFVS
Les écouteurs X1 comprennent un connecteur méale de 3,5 mm (1/8 po) utilisable avec plu dispositif rehausseur de graves t 3IQPOTF FO GSIRVFODF EF
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